
 
 

Контакторы 

Диапазон 
напряжений 

в цепи 
контактов, В 

Диапазон 
токов в 
цепи 

контактов, 
А 

Тип изделия 
  

пост. ток перем. ток 

Диапазон 
токов в цепи 
контактов, А

Диапазон 
напряжений 

в цепи 
управления 
постоянного 

тока, В 

Кол-во 
коммутир
уемых 

цепей, шт.

Кол-во 
групп 

контактов: 
З, Р, П 

(замык., 
размык., 
перекл.) 

Масса, 
кг 

Ток, потребляемый 
обмоткой во вкл. 
состоянии, в норм. 
климат. условиях, 
при норм. напряж. в 
цепи управлен., не 

более, А 

 

ТКС 433 ОДБЛ   - 187-207 40-400 24-29,4 3 33,3Р 3,5 0,83 

ТКС 403 ОДЛ   - 187-207 40-400 24-29,4 3 33 1,8 0,78 

ТКС 233 ОДЛ   - 187-207 20-200 24-29,4 3 33,3Р 2 0,78 

ТКС 203 ОДЛ   - 187-207 20-200 24-29,4 3 33 1,15 0,51 

ТКС 133 ОДЛ   24-29,4 187-207 10-100 24-29,4 3 33,3Р 0,95 0,51 

ТКС 103 ОДЛ   24-29,4 187-207 10-100 24-29,4 3 33 0,61 0,4 

ТКД 511 ОДЛ   24-29,4 187-207 5-50 24-29,4 1 13,1Р 0,25 0,39 

ТКД 533 ОДЛ   24-29,4 187-207 5-50 24-29,4 3 33,3Р 0,58 0,4 

ТКД 503 ОДЛ   24-29,4 187-207 5-50 24-29,4 3 33 0,41 0,43 

ТКД 233 ОДЛ   24-29,4 187-207 2,5 - 25 24-29,4 3 33,3Р 0,3 0,39 

ТКД 203 ОДЛ   24-29,4 187-207 2,5 - 25 24-29,4 3 33 0,205 0,34 

ТКД 133 ОДЛ   24-29,4 187-207 1-10 24-29,4 3 33,3Р 0,155 0,34 

ТКД 103 ОДЛ   24-29.4 187-207 1-10 24-29.4 3 33 0,116 0,31 
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